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Laboratorio Acreditado de Calibración 
Color, Brillo e Iluminación, Temperatura y Humedad, Viscosidad 

calibramos instrumentos de todas las marcas y modelos 
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Calibración 
Acreditada por  
ENAC 

SER-CE602 ESPECTROFOTÓMETROS y COLORIMETROS dE* (verdes)  

SER-CE603 ESPECTROFOTÓMETROS Reflectancia y dE* (6 colores + verdes)  

SER-CE603MA ESPECTROS MULTIÁNGULOS, 15º,25º,45º,75º,110º (Blanco)  

SER-CE603MAG ESPECTROS MULTIÁNGULOS "GLOBAL" (15º a 110º Blanco, 6 colores a 45º) (2 certificados)  

SER-CE601 PATRONES Y MUESTRAS DE COLOR  

Calibración 

SER-CT039 ESPECTROFOTÓMETROS Líquidos: Exactitud fotométrica (3 Abs. y 4 λ para Cubeta redonda 1 inch) 

SER-CT025 ESPECTROFOTÓMETROS Líquidos: En luz difusa y Exactitud de λ y fotométrica. Cubeta cuadrada 10 mm 

SER-CT022 ESPECTROFOTÓMETROS Líquidos medición de color en XYZ, (Rojo,verde,azul) Cubeta cuadrada 10 mm 

SER-CT042 DENSITÓMETROS  

Mantenimiento 
SER-M3602 Mantenimiento de COLORÍMETRO de sobremesa  

SER-M3603 Mantenimiento de ESPECTROFOTÓMETRO de sobremesa  

    
BRILLO    

Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE609 BRILLÓMETROS (3 ángulos)  

SER-CE609B BRILLÓMETROS (1 ángulo)  

SER-CE609P PATRÓN DE BRILLO (1, 2 o 3 ángulos)  

    

ILUMINACIÓN   

Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE610 CÁMARA COMPARACIÓN DE COLORES, Salas y Sistemas de Iluminación, TCC (2 iluminantes) 

SER-CE610A ILUMINANTE adicional para Cámara de Comparación Colores, Salas y Sistemas de Iluminación  

Mantenimiento SER-M3610 Ajuste, Limpieza y Mantenimiento de CÁMARAS y Sistemas de Iluminación  

    
VISCOSIDAD   

Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE034 COPA VISCOSIDAD, Ford, ISO, DIN, ZAHN 

Calibración SER-CT036 VISCOSÍMETROS ROTACIONAES (2 husillos)  
 

Otras Calibraciones    
  Calidad y Cercanía SER-CT048 ABRASÍMETRO ROTACIONAL TABER Mod. 5135, 5155   

SER-CT001 BALANZA (de 0,1g. a 25 Kg.)     
SER-CT003 CONDUCTIVÍMETRO   

Servicio Técnico Propio 
SER-CT023 DURÓMETRO BUCHHOLZ   

SER-CT014 DURÓMETROS SHORE "A" / "D"    
SER-CT005 EMBUTIDOR       
SER-CT021 HIGRÓMETRO PROTIMETER de Contacto       

SER-CT046 HIGRÓMETRO Concrete Encounter   

 

 

SER-CT047 HIGRÓMETRO AMBIENTE Verificación   

SER-CT017 IMPACTÓMETRO   

SER-CT030 MANDRÍL CILÍNDRICO      

SER-CT013 MEDIDOR ADHERENCIA DIGITAL (1 escala)   

SER-CT009 MEDIDOR DE ESPESORES (1 base Férrica o No Ferrica)   

SER-CT027 MEDIDOR DE ESPESORES por Ultrasonidos   

SER-CT080 MICROSCOPIO y SISTEMA ANALISIS DE IMAGEN   

SER-CT008 PÉNDULO PERSOZ      

SER-CT002 PH-METRO   

SER-CT045 PICNÓMETROS   

SER-CT007 RESISTIVÍMETRO   

SER-CT081 DURÓMETROS VICKERS   
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Laboratorio Acreditado de Calibración 

Color, Brillo e Iluminación, Temperatura y Humedad 

calibramos instrumentos de todas las marcas y modelos 

 

 
 

 
 

TEMPERATURA – HUMEDAD  
 
 
 

Termómetro    
Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE551 TERMÓMETROS con 1 sonda, en rango de (-20 a 550)°C (una sonda en 3 puntos)  
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SER-CE551S Sonda adicional, mismos puntos temperatura (por cada sonda)  

SER-CE551T Punto adicional, de (-20 a 550)°C (por cada sonda)  

SER-CE505 INDICADORES DE TEMPERATURA (por simulación eléctrica) (en 5 puntos)  

Termohigrómetro   

Calibración 
Acreditada por 
ENAC  

SER-CE507 TERMOHIGRÓMETROS, (15,23,30)°C a 50% HR y (25,50,80)%HR a 23°C    

SER-CE507S Sonda adicional, mismos puntos ° C y %HR   

SER-CE507TH Punto adicional, en temperatura o humedad (por cada sonda)  

Medios Isotermos   

Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE552 ESTUFAS, HORNOS, NIEBLA SALINA, SALA…/ Medios Isotermos, (-80 a +550)°C 1 pto. Temp.  

SER-CE552T Punto adicional en MEDIO ISOTERMO, Temperatura (-80 a +550)°C  

SER-CE553 AUTOCLAVES Esterilización  

Calibración 
SER-CT052 Temperatura en MEDIOS ISOTERMOS  

SER-CT052T Temperatura – Punto Adicional – en MEDIOS ISOTERMOS  

Mantenimiento SER-M1TMP Mantenimiento MEDIO ISOTERMO (Solo Temperatura)   

Cámaras Climáticas *   

Calibración 
Acreditada por 
ENAC 

SER-CE556 CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS (°C y %HR) rango (5ºC a 60°C / 5%HR a 98%HR), 1pto consigna      

SER-CE556TH Punto climático (5ºC a 60°C y %HR) adicional, en CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS  

SER-CE556T Punto temperatura (°C) adicional, en CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS  

SER-CE556-95 CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS (°C y %HR) (60ºC a 90°C / 5% a 98% HR), 1pto consigna      

SER-CE556-95TH Punto climático (60ºC a 90°C y %HR) adicional, en CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS  

Calibración 

SER-CT056 CÁMARA CLIMÁTICA (1 punto de Temperatura / Humedad)   

SER-CT056TH Punto adicional Climático (°C y %HR), en CÁMARAS y SALAS CLIMÁTICAS  

SER-CTSTANQUE Certificado de Estanqueidad según RD 115/2017  

Mantenimiento 

SER-M1CNSA Mantenimiento CÁMARA NIEBLA SALINA Básica       

SER-M1CNS Mantenimiento CÁMARA NIEBLA SALINA y CÍCLICA      

SER-M1CNSHR Mantenimiento CÁMARA NIEBLA SALINA y HR  

SER-M1CL40 Mantenimiento CÁMARA CLIMÁTICA 1 etapa / - 40°C       

SER-M1CL70 Mantenimiento CÁMARA CLIMÁTICA 2 etapas / - 70°C      
 

 

                                                                                                            

Mantenimientos Metalografía   
 

 
 

 

SER-M2220 Mantenimiento Cortadora  ATM  Brillant  220   

SER-M2250 Mantenimiento Cortadora  ATM  Brillant  230 / 240 / 250    
SER-M2265 Mantenimiento Cortadora  ATM  Brillant  255 / 265   

 

 SER-M2280 Mantenimiento Cortadora  ATM  Brillant  270 / 280 / 290   

 SER-M2285 Mantenimiento Cortadora  ATM  Brillant  275 / 285 / 2000   

 SER-M2400 Mantenimiento Empastilladora   ATM  Opal  410 / 460 / 480   

 SER-M2320 Mantenimiento Pulidora  ATM  Saphir  320 / 330 / 350 / 360   

 SER-M2520 Mantenimiento Pulidora  ATM  Saphir  520 / 530    

 SER-M2550 Mantenimiento Pulidora  ATM  Saphir  550 / 560   
 

Calibración y Mantenimiento Cámara Envejecimiento Solar 
     Calibración SER-CT024 Calibración CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO   

Mantenimiento 
SER-M11500 Mantenimiento CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO, SOLARBOX 1500   

SER-M13000 Mantenimiento CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO, SOLARBOX 3000   


