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Este sistema de medición se puede utilizar con nuestros controles de temperatura EVA DIN y RT-1.
(con el adaptador SP01KIT) y nuestra doble camisa CT-LC-SPRING (véase más abajo).

ULA-Spring y MS-SV Spring

MS-ULA SPRING

Designación
Númer

o de 
pieza

Volumen 
(ml)

Rango 
de 

velocid
ad de 
cizalla
miento 

(s-1)

LV-Spring 
Rango de 

viscosidad 
(mPa.s)

Rango de 
viscosidad del 

resorte RV 
(mPa.s)

Cilindro ULA 
Spring SP0100

Cámara de 
resorte 
ULA

SP0101

HERRAMIENTA 
DE CENTRADO 
DE MUELLES 

ULA

SP0102

16 1 a 300 1 a 2K 3,2 a 2K

CAMISA DE AGUA CT-LC-RESORTE / KIT 
DE VOLUMEN PEQUEÑO RESORTE

DE -20 °C A +65 °C (REF. SP600800)

2 tubos de silicona de 1 m incluidos

DIMENSIONES Y PESO

CONTENIDO DEL PAQUETE (REF. 
SP600900)

COMPATIBLES
SISTEMAS DE MEDICIÓN

D70 x A70 x H160 mm,
Peso 1,5 kg

• Camisa de agua CT-LC-SPRING (Ref. 
SP600800).

• Herramienta de centrado (Ref. SP0102).

• 2 tubos de silicona (1 m).

• Un husillo MK-SV-SPRING 
(elegir página 13).

• Una cámara MB-SV-SPRING 
(elegir en la página 13).
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MS-SV SPRING

Cilindro de medición
MK-SV

Sistemas de medición de bajo volumen (acero inoxidable 316L y aluminio)
Estos sistemas permiten controlar la medición de pequeñas cantidades de 
productos aplicando un gradiente de cizallamiento, hasta temperaturas de 
+300 °C.
Con el horno RT-1 PLUS o el paquete THERMOCELL SPRING, estos sistemas 
son compatibles con la norma ASTM D3236.

Vaso desechable 
MB-SV13RD (Ref. 

116413)

Soporte H-SV13RD 
SPRING para vaso 

desechable MB-SV13RD
(Ref. SP116313)

Cámara de medición 
MB-SV13R SPRING 

(Ref. SP116213)

Herramienta de centrado 
SV-ULA SPRING (Ref. 
SP0102)*

SISTEMA DE MEDICIÓN CON ACOPLAMIENTO DE TORNILLO

Cilindro de medición Cámara compatible***

Designación Elemento Designación Artículo
Volumen (ml)

Velocidad 
de 
cizallam
iento (s-
1)

Resorte LV Resorte del 
ventrículo 
derecho

MK-SV414S* SP0414 MB-SV6RS* SP116206 3 0,4N 59 a 1,2K 625 a 12,5M

MK-SV415S* SP0415 MB-SV7RS* SP116207 4,4 0,48 N 23 a 468K 250 a 5M

MK-SV416S* SP0416 MB-SV8RS* SP116208 4,6 0,29 N 60 a 1,2M 640 a 12,8M

MK-SV418S SP0418 7,5 1,32 N 1,5 a 30K 16 a 320K

MK-SV421S SP0421 8 0,93 N 2,4 a 46K 25 a 500K

MK-SV425S SP0425 10 0,22 N 240 a 4,8 M 2,5K a 51M

MK-SV427S SP0427 12 0,34 N 12 a 234K 125 a 2,5M

MK-SV428S SP0428 13 0,28 N 23 a 468K 250 a 5M

MK-SV429S SP0429 13 0,25 N 47 a 0,9 M 500 a 10 M

MK-SV431S SP0431 11 0,34 N 15 a 0,3 M 160 a 3,2 M

MK-SV434S SP0434

MB-SV13R H-
SV13RDS**

SP116213* 
SP116313*

11 0,28 N 30 a 0,6 M 320 a 6,4 M

M para millones, K para miles, N para velocidad de rotación (rpm). * No compatible con RT-1PLUS y SPRING THERMOCELL PACKAGE. ** Este artículo es compatible con el 
vaso desechable MB-SV13RD (116413), *** Estos artículos necesitan la herramienta de centrado SP0102.
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Estos sistemas de medición pueden utilizarse 
con nuestros controles de temperatura EVA 
DIN, RT-1 (con adaptador SP01KIT) y nuestra 
doble camisa CT-LC-SPRING (p12).
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